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Como saber se seus dispositivos de seguranca estao funcionando? OUTUBRO DE 2021

Vocé sabia?

* Os dispositivos de seguranga ativos tais como alarmes,
intertravamentos, ou sistemas de parada devem ser testados
de forma periddica, ou a sua confiabilidade se deteriora ao
longo do tempo (Fig. 4). Isso é particularmente verdade para
detetores de gas que sdo instrumentos sensiveis que
requerem calibra¢do periddica.
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* A maior parte dos dispositivos de seguranga ndo sdo deman-

(Figuras 1-3 dados durante a operagdo normal da sua instalagdo. Se ndo
do relatério do funcionarem devido a falha de um componente ou erro ope-
US CSB — ver racional, tal como desabilita-lo, a falha permanecera oculta.

(1) * Um programa de confiabilidade robusto testa todos os
3] componentes como um sistema para confirmar que o siste-

Em Outubro de 2019, um funcionario que estava sozinho respondeu a ma como um todo funcionara quando demandado. A fre-
um alarme de nivel de éleo de uma bomba de uma esta¢do remota de UEE R Rl ErclJceddlmentlcm de |nsphe<;ao, tdestes S marI\uten-
. ~ N ~ . ~ . Oes sdo estabelecidos pelos engenheiros da sua instalagao
inundacao autébnoma no Texas. Uma estacdo de inundacao bombeia a ¢ , P . g. . o s

, , - B com base nos célculos de confiabilidade e historico de falhas.
agua separada do dleo de volta para as formagdes de petrdleo

N N . * Osresultados das atividades de inspecdo, teste e manuten-
subterraneas para melhorar a extra¢gdo. O empregado isolou a bomba ¢3o dos dispositivos de seguranca devem ser documentados.

referéncia)

fechando as vélvulas mas ndo efetuou o Lockout / Tagout. A certa « Os resultados dos testes devem ser revistos para identificar
altura, a bomba partiu automaticamente e foi liberada dgua contendo questdes de falhas cronicas e confirmar que as taxas de falha
gas sulfidrico (H,S), um gds téxico. O empregado morreu da exposicdo sdo consistentes com as premissas do fabricante.

ao H,S. A tragédia aumentou quando a mulher do empregado o O que VOCé pode fazer?

procurou e foi até a estagdo de inundagdo. Ela também foi exposta ao

* Se estiver envolvido com inspecgdo e teste de alarmes,
H,S e morreu.

intertravamentos, ou de outros dispositivos de seguranga,

Muitas falhas nos sistemas de gerenciamento de seguranga do siga sempre os procedimentos rigorosamente e documente
processo contribuiram para este incidente. Este Beacon focard numa os resultados.

das causas contribuintes — a falha do sistema de alarme de H,S. A * Use listas de verificagdo e procedimentos para assegurar que
estacdo de inundaco estava equipada com um sistema de detecdo e os testes requeridos sejam realizados adequadamente.

* Lembre-se sempre de recolocar o dispositivo de seguranga
em servigo quando a inspegado e teste estiverem concluidos.

* Saiba onde encontrar os resultados dos testes dos
dispositivos de seguranca. Se verificar que os testes

alarme de H,S. Todavia, o painel de alarme ndo recebeu o sinal dos
detetores no exterior e interior (Fig. 1 e Fig. 3). Assim, a luz de alarme
de H,S (Fig. 2) ndo foi ativada. Alguns detetores estavam ajustados em

modo de teste, o que fez com que ndo enviassem um sinal de alarme. requeridos n3o foram feitos ou documentados, reporte suas

Outros detetores estavam ajustados corretamente, mas os sinais ndo observagGes para sua chefia.

foram recebidos no painel de alarme. Os investigadores nao * Se souber que ha dispositivos de seguranga para os quais ndo
conseguiram encontrar nenhum registro de manutenc3o, teste ou existem programas de inspecdo e teste, reporte a sua chefia.

Referéncia: https://www.csb.gov/csb-releases-final-aghorn-investigation-report/

calibragdo do sistema de detegdo e alarme de H,S.

Inspecione e teste seus sistemas de seguranca para ter a certeza de que funcionem!
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